Cette série de cdbles est composée de cdbles
multipolaires, blindés ou non, destinés aux fonctions de
commande, contréle et de signalisation dans un
environnement industriel.

Ils sont adaptés pour une installation flexible dans des
environnements humides ou secs.

Les cdbles « Classe6 » peuvent étre utilisés en chaine
porte-cGbles et sous contraintes mécaniques moyennes;

Cables approuvés UL/CSA

Cables Norme Couleurs DESINA

Cables approuvés CE

Voltage 30/300V
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LIYY / CY / PAARCY

Caractéristiques Sections Nombre de conducteurs
Temp. d’utilisation: -40/+80°C 0,34 2-3-4-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20-21-24-25-27-30-32-36-37-40-42...100
Tension de service: 500V 0,5 2-3-4-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20-21-24-25-27-30-40

Tension d’essai: 2000V
Conducteurs: Classe 5 0,75
Repérage: Couleurs DIN47100
Gaine: PVC TP2 Grise
Rayon de courbure: 7,5x@ 1,5 2-3

REF = LIYY*Nbr de conducteurs**Section* Exemple: LIYY 18x0,75 = LIYY18075

2-3-4-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20
1 2-3

LIY-CY: e

Caractéristiques Sections Nombre de conducteurs
0,14 2-3-4-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20-21-24-25-27-30-32-36-37-40-42...100
Ve, eftflfaion £ 1) et 0,25 2-3-4-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20-21-24-25-27-30-32-36-37-40-42...100

Tension de service: 500V
Tension d’essai: 2000V 0,34
Blindage: 85%
Conducteurs: Classe 5
Repérage: Couleurs DIN47100 0,75
Gaine: PVC TP2 Grise
Rayon de courbure: 7,5x@

2-3-4-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20-21-24-25-27-30-32-36-37-40-42...100

0,5 2-3-4-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20-21-24-25-27-30-32-36-37-40-42...100

2-3-4-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20-21-24-25-27-30-32-36-37-40-42...100
1 2-3-4-5-6-7-8-10-12-14-16-19-24-27-37

15 2-3-4-5-6-7-8-10-12-14-16-19-24-27-37

REF = CY*Nbr de conducteurs**Section* Exemple: LIY-CY 12x0,34 = CY12034

PAAR-CY:

Caractéristiques Sections Nombre de paires
2T3emp. d’utilisation: -40/+80°C 0,14 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-21-25-27-30-34-37-40-44-50-52-55
Tension de service: 350V
Tension d’essai: 1200V 0,25 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-21-25-27-30-34-37-40-44-50-52-55
Blindage: 85%
Conducteurs: Torsadés par paires 0,34 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-21-25-27-30-34-37-40-44-50-52-56-61
Classe 5
Repérage: Couleurs DIN47100 0,5 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-16-20-25
Gaine: PVC TP2 Grise
0,75 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-16-20-25

Rayon de courbure: 7,5x@

REF = PAARCY*Nbr de conducteurs**Section*

Exemple: PAAR-CY 12x0,34 = PAARCY12034




Non Blindés:

Caractéristiques

UL/CSA 90° 1000V Style 21179

Temp. d’utilisation: -40/+90°C
Tension de service: 1000V
Tension d’essai: 4000V
Conducteurs: Classe 5
Repérage: Couleurs Numérotés
Gaine: PVC Grise
Rayon de courbure: 5x@

Sections

0,5
0,75
1
15
2,5
4
6
10
16
25
50

: F—FI.

Nombre de conducteurs
2-3-4-5-6-7-10-12-16-18-20-25-27-32-34-37-41-50
2-3-4-5-6-7-10-12-16-18-20-25-27-32-34-37-41-50
2-3-4-5-6-7-10-12-16-18-20-25-27-32-34-37-41-50
2-3-4-5-6-7-10-12-16-18-20-25-27-32-34-37-41-50

2-3-4-5-6-7-10-12-16-18-20-25
2-3-4-5-6-7
2-3-4-5-6-7
2-3-4-5-6-7
2-3-4-5
2-3-4-5
2-3-4-5

REF = JZUL*Nbr de conducteurs**Section* Exemple: JZ-UL 7G0,5 = JZUL705

Blindés:

Caractéristiques

UL/CSA 90° 1000V Style 21179

Temp. d’utilisation: -40/+90°C
Tension de service: 1000V
Blindage: >85%
Tension d’essai: 4000V
Conducteurs: Classe 5
Repérage: Couleurs Numérotés
Gaine: PVC Grise
Rayon de courbure: 5x@

Sections

0,5
0,75
1
1,5
2,5
4
6
10
16
25
50

REF = JZULCY*Nbr de conducteurs**Section*

Nombre de conducteurs
2-3-4-5-6-7-10-12-16-18-20-25-27-32-34-37-41-50
2-3-4-5-6-7-10-12-16-18-20-25-27-32-34-37-41-50
2-3-4-5-6-7-10-12-16-18-20-25-27-32-34-37-41-50
2-3-4-5-6-7-10-12-16-18-20-25-27-32-34-37-41-50

2-3-4-5-6-7-10-12-16-18-20-25
2-3-4-5-6-7
2-3-4-5-6-7
2-3-4-5-6-7
2-3-4-5
2-3-4-5
2-3-4-5

Exemple: JZ-UL-CY 12x0,34 = JZULCY12034



JZUL

Non Blindés:

Caractéristiques Sections

0,5

0,75
UL/CSA 90° 1000V Style 21179 1

HO5VV5-F HAR

1,5

Temp. d’utilisation: -0/+90°C 2,5
Tension de service: 1000V a

Tension d’essai: 4000V
Conducteurs: Classe 5 6
Repérage: Couleurs Numérotés

Gaine: PVC Grise 10
Rayon de courbure: 5x@ 16
25

50

REF = JZULHAR*Nbr de conducteurs**Section*

Blindés:

Caractéristiques Sections
0,5
0,75
UL/CSA 90° 1000V Style 21179 1
HO5VV5-F HAR
1,5
Temp. d’utilisation: -0/+90°C "

Tension de service: 1000V
Blindage: >85% 4
Tension d’essai: 4000V
Conducteurs: Classe 5
Repérage: Couleurs Numérotés 10
Gaine: PVC Grise
Rayon de courbure: 5x@

6

16
25
50

REF = JZULHARCY*Nbr de conducteurs**Section *

Nombre de conducteurs
2-3-4-5-6-7-10-12-16-18-20-25-27-32-34-37-41-50
2-3-4-5-6-7-10-12-16-18-20-25-27-32-34-37-41-50
2-3-4-5-6-7-10-12-16-18-20-25-27-32-34-37-41-50
2-3-4-5-6-7-10-12-16-18-20-25-27-32-34-37-41-50

2-3-4-5-6-7-10-12-16-18-20-25
2-3-4-5-6-7
2-3-4-5-6-7
2-3-4-5-6-7
2-3-4-5
2-3-4-5
2-3-4-5

Exemple: JZ-UL-HAR 7G0,5 = JZULHAR705

Nombre de conducteurs

2-3-4-5-6-7-10-12-16-18-20-25-27-32-34-37-41-50
2-3-4-5-6-7-10-12-16-18-20-25-27-32-34-37-41-50
2-3-4-5-6-7-10-12-16-18-20-25-27-32-34-37-41-50
2-3-4-5-6-7-10-12-16-18-20-25-27-32-34-37-41-50
2-3-4-5-6-7-10-12-16-18-20-25
2-3-4-5-6-7
2-3-4-5-6-7
2-3-4-5-6-7
2-3-4-5
2-3-4-5
2-3-4-5

Exemple: JZ-UL-HAR-CY 7G0,5 = JZULHARCY705




HF UL

Non Blindés: &

Caractéristiques Sections
o 0,5
UL/CSA 90° 1000V Style 21576
0,75
Temp. d’utilisation: -40/+90°C ;

Tension de service: 1000V
Tension d’essai: 2500V 1,5
Conducteurs: Classe 6

Repérage: Couleurs Numérotés

Gaine: PUR Grise 4

Vit. de translation: 300m/min
Accélération: 30m/s?

Nbr Cycles en Chaine: 10 Millions 10

Rayon de courbure: 5x@

2,5

6

16

@ U
-

Nombre de conducteurs
2-3-4-5-7-10-12-14-16-18-20-25-30-34-36-42-50-60-61-65
2-3-4-5-7-10-12-14-16-18-20-25-30-34-36-42-50-60-61-65
2-3-4-5-7-10-12-14-16-18-20-25-30-34-36-42-50-60-61-65
2-3-4-5-7-10-12-14-16-18-20-25-30-34-36-42-50-60-61-65

2-3-4-5-7-10-12-14-16-18-20-25-30-34-36-42-50
3-4-5
4-5
4-5

4-5

REF = HFUL*Nbr de conducteurs**Section* Exemple: HFUL 7G0,5 = HFUL705

Blindés: <

Caractéristiques Sections
o 0,5
UL/CSA 90° 1000V Style 21576
0,75
Temp. d’utilisation: -40/+90°C 1

Tension de service: 1000V
Tension d’essai: 2500V 1,5
Conducteurs: Classe 6

Repérage: Couleurs Numérotés

Gaine: PUR Grise 4

Vit. de translation: 300m/min
Accélération: 30m/s?

Nbr Cycles en Chaine: 10 Millions 10

Rayon de courbure: 5x@

2,5

6

16

REF = HFULCY*Nbr de conducteurs**Section*

Nombre de conducteurs
2-3-4-5-7-10-12-14-16-18-20-25-30-34-36-42-50-60-61-65
2-3-4-5-7-10-12-14-16-18-20-25-30-34-36-42-50-60-61-65
2-3-4-5-7-10-12-14-16-18-20-25-30-34-36-42-50-60-61-65
2-3-4-5-7-10-12-14-16-18-20-25-30-34-36-42-50-60-61-65

2-3-4-5-7-10-12-14-16-18-20-25-30-34-36-42-50
3-4-5
4-5
4-5
4-5

Exemple: HF UL CY 7G0,5 = HFULCY705



PUR HF UL

Non Blindés:

<

Caractéristiques Sections
o 0,5
UL/CSA 90° 1000V Style 21576
0,75
Temp. d’utilisation: -40/+90°C ;

Tension de service: 1000V
Tension d’essai: 2500V 1,5
Conducteurs: Classe 6

Repérage: Couleurs Numérotés

Gaine: PUR Grise 4

Vit. de translation: 300m/min
Accélération: 30m/s?

Nbr Cycles en Chaine: 10 Millions 10

Rayon de courbure: 5x@

2,5
6

16

REF = PHFUL*Nbr de conducteurs**Section*

Blindés:

<

Caractéristiques Sections
UL/CSA 90° 1000V Style 21576 0,5
0,75

Temp. d’utilisation: -40/+90°C

Tension de service: 1000V 1

Tension d’essai: 2500V

Conducteurs: Classe 6

Repérage: Couleurs Numérotés 2,5

Gaine: PUR Grise

Vit. de translation: 300m/min

Accélération: 30m/s? 6

Nbr Cycles en Chaine: 10 Millions
Rayon de courbure: 5x@

1,5

4

10
16

REF = PHFULCY*Nbr de conducteurs**Section*

@ U
-

Nombre de conducteurs
2-3-4-5-7-10-12-14-16-18-20-25-30-34-36-42-50-60-61-65
2-3-4-5-7-10-12-14-16-18-20-25-30-34-36-42-50-60-61-65
2-3-4-5-7-10-12-14-16-18-20-25-30-34-36-42-50-60-61-65
2-3-4-5-7-10-12-14-16-18-20-25-30-34-36-42-50-60-61-65

2-3-4-5-7-10-12-14-16-18-20-25-30-34-36-42-50
3-4-5
4-5
4-5
4-5

Exemple: PUR HF UL 7G0,5 = PHFUL705

Nombre de conducteurs
2-3-4-5-7-10-12-14-16-18-20-25-30-34-36-42-50-60-61-65
2-3-4-5-7-10-12-14-16-18-20-25-30-34-36-42-50-60-61-65
2-3-4-5-7-10-12-14-16-18-20-25-30-34-36-42-50-60-61-65
2-3-4-5-7-10-12-14-16-18-20-25-30-34-36-42-50-60-61-65

2-3-4-5-7-10-12-14-16-18-20-25-30-34-36-42-50
3-4-5
4-5
4-5
4-5

Exemple: PUR HF UL CY 7G0,5 = PHFULCY705




ST UL

Paires Torsadées

ST UL: <

Caractéristiques Sections

Temp. d’utilisation: -40/+70°C 0,14
Tension de service: 350V
Tension d’essai: 1500V
Conducteurs: Classe 6 0,34
Vit. de translation: 300m/min
Accélération: 30m/s?
Nbr Cycles en Chaine: 10 Millions
Repérage: Couleurs DIN47100
Gaine: PVC TM2 Grise
Rayon de courbure: 7,5x@

0,25

Nombre de conducteurs
2-3-4-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20-21-24-25-27-30-32-36-37-40-42...100
2-3-4-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20-21-24-25-27-30-40
2-3-4-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20

REF = STUL*Nbr de conducteurs**Section* Exemple: ST UL 12x0,25 = STUL12025

ST UL -CY: <

Caractéristiques Sections

Temp. d’utilisation: -40/+70°C 0,14
Tension de service: 350V
Tension d’essai: 1500V
Conducteurs: Classe 6 0,34
Vit. de translation: 300m/min
Accélération: 30m/s?
Nbr Cycles en Chaine: 10 Millions
Repérage: Couleurs DIN47100
Gaine: PVC TM2 Grise
Rayon de courbure: 7,5x@

0,25

REF = STULCY*Nbr de conducteurs**Section*

Nombre de conducteurs

2-3-4-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20-21-24-25-27-30-32-36-37-40-42...100
2-3-4-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20-21-24-25-27-30-40
2-3-4-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20

Exemple: ST UL CY 12x0,25 = STULCY12025




ST PUR UL

Paires Torsadées

Caractéristiques Sections
Temp. d’utilisation: -40/+70°C 0,14
Tension de service: 350V 0.25

Tension d’essai: 1500V

Conducteurs: Classe 6 0,34
Vit. de translation: 300m/min

Accélération: 30m/s?

Nbr Cycles en Chaine: 10 Millions
Repérage: Couleurs DIN47100
Gaine: PUR
Rayon de courbure: 7,5x@

Nombre de paires

2-3-4-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20-21-24-25-27-30-32-36-37-40-42...100
2-3-4-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20-21-24-25-27-30-40

2-3-4-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20

REF = STPUL*Nbr de conducteurs**Section* Exemple: ST PUR UL 12x0,25 = STPUL12025

STPURUL-CY: &
Caractéristiques Sections
Temp. d’utilisation: -40/+70°C 0,14
Tension de service: 350V 0.25

Tension d’essai: 1500V

Conducteurs: Classe 6 0,34
Vit. de translation: 300m/min

Accélération: 30m/s?

Nbr Cycles en Chaine: 10 Millions
Repérage: Couleurs DIN47100
Gaine: PUR
Rayon de courbure: 7,5x@

REF = STPULCY*Nbr de conducteurs**Section*

Nombre de paires

2-3-4-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20-21-24-25-27-30-32-36-37-40-42...100
2-3-4-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20-21-24-25-27-30-40

2-3-4-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20

Exemple: ST PUR UL CY 12x0,25 = STPULCY12025




